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1 13/01/2005 tarihli ve 25699 sayılı R.G.’de yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

kapsamında. 
2 (2011/4) İthal Katı Yakıtlar Genelgesi kapsamında. 
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ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; 

 

Kapsam Parametre Metot Adı Standart Adı 

  

K
ö
m

ü
r 

(1
)  

  

Numune Alma ve 

Hazırlama 
 Kömürden Numune Alma ve Hazırlama  TS 2390-T1 

Toplam Nem  Taşkömürü-Toplam Rutubet Tayini-Metot C  TS 690 ISO 589(C) 

Sabit Karbon 
(2)  Kömür ve Kokun Kısa Analizi için Standart  

Metot 
 ASTM D 3172 

Nem 
 Kömürde ve Kok Analiz Numunesinde Nem 

için Standart Test Metodu 
 ASTM D 3173  

Kül 
 Kömürde ve Kok Analiz Numunesinde Kül  

için Standart Test Metodu 
 ASTM D 3174 

Uçucu Madde  
 Kömürde ve Kok Analiz Numunesinde Uçucu 

Madde için Standart Test Metodu 
 ASTM D 3175 

Kükürt 

 Kömür ve Kok Analiz Numunesinde Yüksek 

Sıcaklıkta Tüp Fırınında Yakma Metodu ile 

Kükürt için Standart Test Metodu 

 ASTM D 4239 

Üst ve Alt Isıl 

Değer 

 Katı Mineral Yakıtlar- Bombalı Kalorimetre 

Metodu ile Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl 

Değerin Hesaplanması 

 ISO 1928 

Üst Isıl Değer 
 Kömür ve Kokun Üst Isıl Değeri için Standart 

Test Metodu 
 ASTM D 5865 

Nem, Kül, Uçucu 

Madde, Sabit 

Karbon 
(2)

  

 Kömür ve Kokun Makro-TGA ile Kısa 

Analizleri için Standart Test Metodu  ASTM D 7582 

Karbon Hidrojen 

Azot 

 Kömür Laboratuvar Numunesindeki Karbon, 

Hidrojen ve Azotun Enstrümental Tayini için 

Standart Test Metodu 

 ASTM D 5373 


